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KITBASIC-2 
A03S + 2 x AA011 + 610100 + BLS3164NE-A

KITBASIC-2

INFORMACIÓN TÉCNICA

Kit de EPI básico compuesto por arnés de dos puntos 
de anclaje, elemento de amarre de 1 o 1.5 m, 2 
conectores AA011 y una bolsa de transporte.

Opciones:

• KITBASIC-2A: Compuesto por el arnés A03S, 
eslinga de 1m 610100-010, 2 conectores AA011 y 
la bolsa de cuerdas BLS3164NE-A

• KITBASIC-2B: Compuesto por el arnés A03S, 
eslinga de 1.5m 610100-015, 2 conectores AA011 
y la bolsa de cuerdas BLS3164NE-A

Características:

• Cumple con la normativa EN 361 (Arneses 
Anticaídas)

• Cumple con la normativa EN 354 (Elementos 
de amarre anticaídas) y EN 358 (Elementos de 
sujeción y prevención de caídas

• Cumple con la normativa EN 362 (Conectores)
• Certificado CE

FT-495 KIT BASIC 2 VERSIÓN: 00 1 / 1

2 conectores 
AA011

KITBASIC-2A = Eslinga de 1 m
KITBASIC-2B = Eslinga de 1,5mA03S

BLS3164NE-A

FICHA TÉCNICA 
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KITBASIC-2 
A03S + 2 x AA011 + 610100 + BLS3164NE-A

KITBASIC-2

TECHNICAL INFORMATION

Basic PPE kit consisting of a harness with 3 anchor 
points with positioning belt, 1 or 1.5 m rope lanyard, 2 
AA011 connectors and a carrying bag.

Options:

• KITBASIC-2A: Composed of the A03S harness, 
1m rope lanyard 610100-010, 2 AA011 
connectors and BLS3164NE-A drawstring bag 

• KITBASIC-2B: Composed of the A50B harness, 
1,5m rope lanyard 610100-010, 2 AA011 
connectors and BLS3164NE-A drawstring bag

Characteristics: 

• Complies with EN 361 (Harnesses Anti-Fall)
regulation

• Complies with regulations EN 354 (Fall-resistant 
lashing elements) and EN 358 (Fall prevention and 
fastening elements)

• Complies with EN 362 regulations (Connectors)
• CE Certificate

FT-495-EN KIT BASIC 2 VERSION: 00 1 / 1

2 connectors 
AA011

KITBASIC-2A = 1 m rope lanyard
KITBASIC-2B = 1.5m rope lanyardA03S 

BLS3164NE-A

DATA SHEET 



www.accesus.es

KITBASIC-2 
A03S + 2 x AA011 + 610100 + BLS3164NE-A

KITBASIC-2

INFORMATION TECHNIQUE

Kit EPI de base composé d’un harnais d’ancrage deux 
points, d’une longe de 1 ou 1,5 m, de 2 connecteurs 
AA011 et d’un sac de transport.

Possibilités:

• KITBASIC-2A: Composé du harnais A03S, élingue 
1m 610100-010, 2 connecteurs AA011 et sac à 
corde BLS3164NE-A

• KITBASIC-2B: Composé du harnais A03S, élingue 
1,5m 610100-010, 2 connecteurs AA011 et sac à 
corde BLS3164NE-A

Caractéristiques:

• Conforme à la réglementation EN 361 (Harnais 
Anti-chute)

• Conforme aux réglementations EN 354 (Éléments 
d’arrimage antichute) et EN 358 (Éléments 
antichute et de fixation

• Conforme à la réglementation EN 362 (Connecteurs)
• Certificat CE

FT-495-FR KIT BASIC 2 VERSION: 00 1 / 1

2 connecteurs 
AA011

KITBASIC-2A = élingue de 1 m
KITBASIC-2B = élingue de 1,5mA03S 

Sac à corde 
BLS3164NE-A

FICHE TECHNIQUE


